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Zadani (kratka specifikace)

Program bude simulovat vytahovy provoz, piesuny cestujicich mezi patry budovy.
UZivatel zada parametry budovy, pater, vytahli a proudt cestujicich a poté spusti
simulaci. Program podle zadanych parametrii pro kazdé patro generuje odpovidajici
mnozstvi cestujicich a simuluje jejich cestu do cilovych pater vyuZzitim vytaht.
Program bude obsahovat nékolik redlnych typa vytahti co do zplisobu fungovani a
obsluhy. V pribéhu simulace program sbira zakladni statistickéd data o efektivité
zadan¢ho vytahového systému. Obménou nékterych parametrii vstupu tak bude pro
uzivatele mozné srovnavat vyhodnost riznych sestaveni vytahti. Program umozni
zjednodusen¢ sledovat déni na jednotlivych patrech budovy a aktualni polohu vytahti
v grafické podobé¢ v pribehu simulace.

Analyza existujicich programii

Simulace vytahu, ZCU, Fakulta aplikovanych véd, Zdenék Husak

Program v jazyku Simula. Umoznuje zadat kapacitu vytahu, vysku budovy a mnozstvi
generovanych cestujicich. Neumoziuje vybrat, kam cestujici pfevazné mifi. Patra
nelze rozlisit (vyska patra, vchod). Statistiky obsahuji pouze celkovou a primérnou
cekaci dobu. Pséno z¢asti na miru konkrétni situaci.

Elevator simulator v0.4, Chris Dailey & Neil McKellar

Program v Javé s animovanym grafickym vystupem. Obsahuje statistiky v
dostacujicim mnozstvi, ovSem nelze je exportovat do dale zpracovatelného forméatu.
Moznost spusténi nékolika predem definovanych situaci, avSak s neménnym
generovanim cestujicich a bez moznosti definovani vlastniho pohybu cestujicich.

Co programy neumoziuji a co bude ElevaSim umoziovat
Moznost vybéru z odlisnych typl vytahu co do zptisobu piivolavani a sbéru.

Pokryti riznych pater riznymi vytahy, naptiklad vytah rychlik, zastavujici jen v
kazdém 10. patie, vytahy osobni, pokryvajici 10 pater a s tim souvisejici vybér
odpovidajiciho vytahu cestujicim.

Moznost detailniho zadani pohybu cestujicich pro kazdé patro a kazdy casovy
interval.

Definovani stalych obyvatel budovy.



Vstupni parametry

UZivatel bude textovymi konfiguraénimi soubory zadavat nasledujici parametry
simulace:

definice typu vytah
- rychlost, kapacita

- typ sbéru a pfivolavani: sbér doli — vytah zastavuje pii cesté dola,

ptivolava se jen pro jizdu smérem doll; sbér obéma sméry — pii
ptivolani cestujici vybira smér nahoru nebo dolt

- definice typt tokii obyvatel
- mnozstvi, cilova stanice

- obyvatelé po opusténi budovy ziistavaji v paméti
»heztraceji se*: jejich pocet je staly po celou dobu simulace

- definice typt tokll navstévniki

- mnozstvi, cesta: seznam dvojic (patro, doba pobytu na patie)

- navstévnik je po opusténi budovy odalokovan, zapsany jsou pouze

jeho statistické udaje
- definice typt pater
- vyska patra
- pfitomnost vchodu/vychodu
- toky obyvatel v riznych ¢asovych intervalech

- toky navstévnika v riznych casovych intervalech, pokud patro
obsahuje vchod

— definice budovy
- rozmisténi vytahi — kterd patra pokryva vytah jakého typu
- pocet a typy jednotlivych pater

- vychozi situace: pocet obyvatel na patrech a mimo budovu

Funkce programu

Po nacteni vstupnich parametri za¢ne simulace provozu budovy v zadaném case
(napt. 0:00). Program na zaklad¢ zadanych vstupnich parametri pohybu cestujicich
tyto generuje a simuluje jejich pohyb vytahy. Soucasné probihd sbér statistickych dat
(viz dale) a grafické vyobrazeni priitbéhu simulace (viz dale). Simulace skon¢i po
uplynuti zadaného simula¢niho ¢asu (napt. 1 den).



Vystupni statistiky

Utelem pouzivani programu je zjisténi efektivity dané vytahové konfigurace,

vyhodnost pouziti jednotlivych typa vytaht a jejich usporadani. Tato efektivita bude

meétena ndsledujicimi statistickymi tidaji.

- minimdalni, maximalni, primérna ¢ekaci doba na vytah cestujicich

- minimalni, maximalni, primérna doba jizdy cestujicich

- pomér mnozstvi ¢asu, kdy byl vytah v pohybu a kdy stal necinné v patfe, t;.
vyuziti vytahu

- pocet zastaveni vytahu

GUI, UZivatelske rozhrani

Program bude mit grafické uzivatelské rozhrani tvofené formulati ve Windows.

Zadani vstupnich parametrii bude provadéno textovymi konfiguratnimi soubory.
Vysledky statistik budou ukladany do souborti ve formatu CSV a v prehlednéjsi a
zkracenéjsi forme vypisovany na formulaf aplikace. Rovnéz budou vypisovany
¢iselné informace o aktualnim stavu simulace.

Nejvetsi cast grafického uzivatelského rozhrani bude vénovana zobrazeni pritbéhu
simulace. V grafické podobé budou vyvedeny nésledujici informace o stavu simulace:

- rozmisténi vytahti v budové

- aktualni poloha vytaht

- obsazenost vytahti

- obsazenost pater obyvateli a navstévniky

- zaplnénost ¢ekacich front

Operacni systém, jazyk, vyvojové prostiedi

Algoritmicka ¢ast programu bude psana nezavisle na platforme, vysledna aplikace s
grafickym uZivatelskym rozhranim bude ur¢ena pro operaéni systém
Windows 2000/XP.

Program bude napséan v jazyce C++, pouzito bude vyvojové prostredi Microsoft
Visual Studio 2005.
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